在沖廁用水中加入消毒劑, 例如以氯片和漂白劑來氯化, 對於防止非典型肺炎透過污水處理系統蔓延是否有需要或有效, 目前並未有官方指示.

1. 我們探討過氯片和漂白劑的使用, 初步結果顯示:

(1) 根據水務署資料, 沖廁用的鹹水本來已經加過氯素(大約為一百萬分之一)以發揮殺菌功用, 再加氯片的話, 會將含氯量增加到大約一百萬分之四十, 視乎添加份量多少而定.

(2) 氯化過的沖廁用水對於電鍍的低碳鋼 (俗稱熟鐵) 和含銅的衛生設備會有較大的腐蝕性.

(當水中的含氯量增至一百萬分之五, 如果泡上100小時的話, 上述金屬的腐蝕程度會由輕微變色變為中度變色)

(3) 住客可能對從廁盆中氯化的水釋放出來的微量氯素過敏.

(4) 由於沖廁用水中增加氯量會殺死污水處理廠生物過程中的微生物, 故此在有連接私人污水處理設備的建築物內所有沖廁用水都不能加氯.

2. 遇有氯化沖廁用水的要求時, 應作如下建議:

(1) 氯片不應直接加進大廈的沖廁用水儲水箱; 個別住戶如有需要, 可以向管理處索取氯片, 自行決定加入其單位的廁所水箱內, 此舉是為了避免日後索償:
I. 住客可能對從廁盆中氯化沖廁用水揮發出來的微量氯素過敏;
II. 住客私人的沖廁設施中之亞鐵部分的腐蝕會加速.

(2) 在氯化沖廁用水以前, 應先作出以下通告:

I. 沖廁用水加氯與否應由各住戶自行決定, 加進自己單位的廁所水箱裏, 而不須加進大廈的儲水箱內.  住戶也應考慮到氯化沖廁用水會對沖廁設施腐蝕之加速.
II. 對於氯化沖廁用水是否能夠防止非典型肺炎透過污水排放系統蔓延, 目前官方並未有正式指示. 但是即使用氯化的水沖廁, 也須於排水管淤塞或水廁起泡時立即採取行動.
III. 經常保持室內空氣流通, 以便清除從廁盆釋出的少量氯素,  如有住客呼吸道過敏或感到有任何不適, 應馬上停止氯化沖廁用水.
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